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Tuyau emboitable partiellernent assemble avec des sections de neuf et de cing ondulations
a ravant-plan.

INTRODUCTION: Le tuyau de téle ondulee
emboitable a brides Armtec est compose
délements demi-ronds a brides latérales
qui se houionnent facllement ensemble
pour former un tuyau de téle ondulée.

Le tuyau emboitable a brides peut servir
a plusieurs usages — PONCceaux, égouts
pluviaux, conduites d'évacuation, galnes
et “utitidors”. Ce produit est
particulléerement utile lorsqu'il faut poser
une gaine autour d’une canallsation
exlstante, sans pour autant interrompre
les services. ;

Les sections galvanisées sont trés Coupe: Fypigue (500 mimd
durables, dans des conditions normaies,
et le produit a fait ses preuves depuls son
lancement il y a plus de cinguante ans.
Chez Armtec (autrefois Armco Westeel)
nous sommes toujours prets pour vous
aider d'une facon pratique lors de la
conception d'installations utilisant des
tuyaux emboitabtes. C'est ce service guia
fait de nous un chef de fite dans le
domaine de la constructlon depuis plus
de 80 ans.

Les sections sont expediées emboitées
et en paquets pour occuper le meins
d'espace possible lors du transport. Ce
maode d'expédition plus economigue est
trés apprécié, surtout quand le prodult
est destiné a des régions éloignées ou
outre-mer.

METHODE DE FIXATION: Lassemblage du
tuyau emboitable a brides n'exlge pas
d'instructions spéciales et se fait a I'aide
d'outlls simples comme des clés a douitle. comme on peut le voir ci-dessus, les
sections sont de manutention facile.




Le tuyau emboitable a brides est utllisé
pour des “utllidors™ qul transportent en
surface la vapeur, les eaux usées et |'eau
potabie dans les régions nordigues a
pergélisol. Un -utllidor™ mest pas
nécessairement de Forme circulaire et est
habituellement entierement isolé a
I'intérleur, Quand If faut examiner ou
réparer un service, Il suffit d'enlever une
ou deux sectlons du dessus.
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Un ~utilider- typigue.

CARACTERISTIQUES DU TUYAU EMBOITABLE
A BRIDES: Les secticns en demi-cercle

sont fabriguées & partir de feullles dacier
galvanise a cdulations mesurant 68 mm sur
13 mm. Les sections ont neuf ou cing
ondulations Sur le dessus, aux deux
extremites, cn pose des sections de cing
ondulations afin de faire alterner les

joints circonférentiels. Le boulonnage des
sections se fait a partir des brides de

50 mm de largeur qui ont des trous
cblongs espacés de 68 mm centre a centre
pouvant recevoir des boulons galvanisés

de 10 mm de diameétre avec écrous. Tous
les chevauchements circonférentiels se

font dans la direction de l'écoulement

5 endulalions I. T

“—1 4 ondulalions
'

-

Longusur = Multiples de 610 mm |

E'paisseur minimalée de l'aciér pour uné ¢harge vive H-20
Diamétre Aire Hauteur du rembiai en metres
mm m? 10 45 6.0 15 9.0
300 07 16 16 16 16 16
400 A3 16 16 16 16 16
450 16 16 16 16 240 20
500 20 16 18 16 20 20
600 28 16 18 20 20 20
700 38 20 20 20 20 28
B00 50 20 20 20 28 28
800 54 20 20 20 28 28
1000 J9 20 20 28 28 28
1200 1143 28 28 24 28 15
1400 151 28 28 248 35 15
1600 2N 28 28 35 35 35
Notes: 1. Remblal minimum de 300 mm pour les tuyaux de 300 mm
21200 mm de dlametre, et de 500 mm pour |es tuyaux de
1400 mm et 1600 mm,
2. Chague ouwrage doit &tre rembiayé avec un matérlau
granulaire compacté a une densité de tassement
minimum de 95% Proctor standard.
Polds approximatif en kg/m
Diamétre Epaisseur de 1a paroi en mm
mm 16 20 28 35
300 18 P M 39
400 n 8 L} a
450 2 Ly 43 L]
500 27 34 48 &0
600 L] 19 5 68
700 36 a5 62 |
800 a1 51 70 89
900 a5 56 77 a7
1000 48 61 83 Lo}
1200 59 L 102 126
1400 68 85 118 146
1600 78 97 134 166
PRINCIPAUX PRODUITS
Tuyaux fe tdie ondulée Hel-Lorse Drains a fente
Tuvawx og thie forte ongdulée Multipiacue™  Toles de revétement
Tuyaux de thle forte ondulée SuperPortée*  \Yannes de contrisle des eaux
Clissiéres de securité Flex-Beams® Tuyau Tintérieur lmse” Uitra Fig*
Murs-carssons de soutbnement Membrane détanchéite Claymax'=
Grillages Géotextiles Trevira™ Spunbond
Palplanches Céogrilles Tenax'=

Systemes alveolares de confinement Gepweb*s
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Bureau de vente et usine :
85, rue de Rotterdam
St-Augustin-de-Desmaures, QC

GEA1TY

Tedl

Sans frais ; B77-533-2630)
: 418-878-3672

Fax

418-878-3630

Bureau de vente et usine :
1501, nee de lNindustrie
Bedoail, OC

JAG 455

Tedh . 450-464-7765

Sans fras - A77-544-8556
Fax . 450-464-6305

FNAPACRO403
www.armtec.com

Bureau de vente et usine ;
E69, Eoute 201

St-Clet, QC
JOP 40

: 450-456-3366

Sans frals | BeE-560-3834
Fax : 450-456-31357

Autres bureaux de vente : Nanaimo, Vancouver, Prince Ceorge, Edmonton, Calgary, Lethbridge,
Saskatoon, Winnigeg, Thunder Bay, Sudbury, London, Guelph, Orangeville, Toronto, Peterbarcuch, Comber,
Cttawa, Chesterville, Forest, Sackville, 5t John's et Bishop's Falls
UNE COMPAGNIE ENTIEREMENT CANADIENNE



