BULLETIN DESCRIPTIF

Dalot typique avec brides, .

INTRODUCTION: Chez Armtec, autrefols
Armeco Westeel, vous pouvez étre assuré
de toujours bénéficier d'un service axé
sur fa solution de problémes, ce service
qui a fait de nous un chef de file dansle
domaine de 1a construction depuis plus
de 80ans.

Les dailots semi-circuiaires Armtec sont
fabriqués a partir de sections de tole
ondulée galvanisée boulonnées fune a
lautre sur le chantier pour former un
daiot continu.

Ces dalots offrent un moyen econo-
migue pour:

empécher i érosion des pentes et
fosses
1 conserver lalignement des fOsses
ameéliorer les caractéristiques
hydrauligues et favoriser I'écoule-
ment a bas débit
" empécher la croissance des herbes
etalgues
CONSTRUCTION: Ces sections trés durables
en acier galvanisé ont 650 mm de
longueur. En tenant compte du chevau-
chement, elles couvrent une iongueur
utile de 610 mm une fois installées.

Les sections sont fournies avec ou sans

pbrides

Pour des portées entre 300 et 1600 mm,

ja tole est d'une épaisseur variant de 1.6 a
2.8 mm avec des ondulations de 68 mm
» 13 mm. Des portées de 1800 mm et
plus sont aussi disponibles mais avec une
tole forte dont les ondulations sont de
152 mm x 51 mm afin daugmenter la
stabilité,
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INSTALLATION: Légeres, les sections
peuvent étre mises en piace sans
équiperment lourd. Elles doivent étre
placées sur un coussin pré-formé en
prenant soin de les chevaucher dans le

Dailot a brides instailé sur ges lisses
de bois,



sens de récoulement et de les fixer a
intervales réguliers.

Les rebords devraient étre supportés.
Les sections avec brides sont habituet-
lement fixées a des lisses de bois; les
sections sans brides sont boulonnées 3
des éléments de structure tels que des
corniéres d'acier. une autre alternative
est d'utiliser des pordures en béton arme
le long des sections, gu'elles aient des
brides ou non.

Le rembiai adjacent au dalot doit étre
pilonné et compacté afin déliminer
les vides.

Pour des pentes trés inclineées, on doit
protéger les surfaces adjacentes avec un
recouvrement tel que de ia pelouse afin
dempécher toute erosion. Pour certaines
instaliations, il peut étre indigué dutiliser
des parafouilles,
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PRINCIPAUX PRODUITS
Tuyaux de téie ondulée Hel-Car™
Tuyaux de tdle forte onduiée
Multiplague™
Tuyaux de tole forte ondulée
Super-Portée

Dalot avec onduiations 152 mm x 51 mm
(disponibie pour portées de 1800 mm et pius).

Clissiéres de sécurité Flex-Beam™
Murs-caissons de souténement
Grillages

Paiplanches

Drains a fente

Plagues de revétement

Vannes de contrdle des eaux
Unités de transfert de déchets

Membrane deétanchéité
€en bentonite

Isoiant dinfrastructure Celfortec™
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Bureau de vente et usine :
85 rue de Rotterdam

Bureau de vente et usine :
1501 rue de rindustrie

_— St-Augustin-ge-Desmaures, QC Beloeil, Qc —
GIAITM 13G 455 ,
‘ ’ 114 Té : 418-878-3630 Te! 514-464-7765

Fax:418-878-3672

Fax . 514-464-6805

Autres hureaux de vente : Whitehorse, Nanaimo, Prince George, Vancouver,
Edmonton, Calgary, Lethbridge, Régina, Saskatoon, Brandon, Winnipeg, Thunder Bay,
sudbury, London, stratford, Guelph, Taronto, Ottawa, Dartmouth, Sackville St JohiTs,
Bishogs Falls et Fresno (Californie).

UNE COMPAGNIE ENTIEREMENT CANADIENNE



